ANWENDERBERICHT

24

Schleifmaschinen mit
PC-basierter CNC-Steuerung sorgen
fur scharfe Klingen

Gardena stellt mit Hilfe von CNC-Steuerungen der Firma andron mehrere Millionen Messer pro Jahr her

Billig-Gartengerate wie Astschere
und Grasmesser aus dem Dis-
counter versagen haufig kurz vor
dem Gartenfest oder wenn noch
schnell die Hecke geschnitten
werden soll, bevor ein Unwetter
aufzieht. Solche Qualitdtsméngel
verhindert der Gartenhersteller
Gardena aus Ulm. Der europi-
ische Marktfiihrer fiir Gartenge-
réte setzt seit acht Jahren auf
Schleifmaschinen, die eine PC-
basierte CNC-Steuerung bein-
halten. ,,Dies hat zum einen den
Vorteil der einfacheren Bedie-
nung dank einer iibersichtlichen
flache, zum
lasst dies auch zu, dass die
Schleifmaschine schnell und
t auf den
Stand der PC-Technik bringen
lasst“, sagt Karl-Heinz Rochlit-
zer, Geschéftsfithrer des CNC-
Steuerungsherstellers andron
aus Wasserburg am Bodensee.
So entsteht ein sehr prizises und
schnelles CNC-Programm, das in
beit mit i
schinen der Firma Heinz Berger
Maschinenfabrik GmbH & Co KG
aus Wuppertal bei Gardena meh-
rere Millionen scharfer Klingen pro
Jahr iiber das Produktionsband
laufen Iasst.

Mit einer Taktzeit von héchstens
45 Sekunden werden in Uim
Klingen flir die verschiedensten
Gartengerate wie Ambossmesser,
Heckenscheren oder Rasenmé-
her hergestellt. Jeder Griff und
jeder Schliff muss sitzen, sonst
entsteht Ausschussware, die
einen hohen Zeit- und Geldverlust
fur das Unternehmen bedeuten
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wirde. ,Unsere Messer miissen
einwandfrei geschliffen sein,
durfen weder verbogen sein noch
darf Schleifbrand auftreten®, sagt
Hans-Jiirgen Jahn, Fertigungs-
leiter bei Gardena. Schleifbrand
entsteht, wenn das Material beim
Schleifen warm wird. Die Folge
ist, dass es sich blau verfarbt und
dazu noch spréde wird, was die
Klinge unbrauchbar macht.

Um dies zu verhindern, mussen
die CNC-Programme, welche die
Schleifmaschinen steuern, ex-
akt die Schleifbahnen einhalten,
damit jede Klinge gleich ist. Auch
sonstige Geometriedaten der Klin-
gen miissen absolut fehlerfrei vom
Programm abgearbeitet werden
kénnen. Das Endprodukt muss
eine Klinge sein, die eine gewisse
Rauhigkeit aufweist, um prézise
2zu schneiden.

Mit PC-basierten
CNC-Steuerungen kénnen
technische Neuerungen schnell
iibernommen werden

Drei Schleifinseln mit je zwei
CNC-gesteuerten Schleifmaschi-
nen, deren Programm PC-basie-
rend arbeitet, sorgen bei Gardena
seit acht Jahren fiir den prazisen
Schliff. ,,CNC-Steuerungen, die
auf einem PC basieren, bieten
den Bedienern einige Vorteile*, so
Karl-Heinz Rochlitzer von andron
in Wasserburg. ,Bei unseren
Steuerungen erfolgt die Eingabe
Uber eine grafisch unterstiitzte
Menuoberflache, die auf einem
Windows-Betriebssystem ba-
siert, so Rochlitzer. So erscheint
beispielsweise bei der Produktion
einer Klinge diese als Grafik auf
dem Bildschirm. An diesem Mo-
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